
Høyttalere 

Bose® Panaray® MA12 EX 8 stk (2 foran, resterende på søyler i kirkerommet) 

Bose® MB12 Bass 2 stk 

 

Frontfill 

RoomMatch® Utility RMU105 2 stk 

 

Monitorhøyttalere 

Panaray® 620M - Sort 4 stk 

 

Prosessor 

ControlSpace® ESP-00 Series II 

ControlSpace® ESP-00 4-channel mic/line input card II 

ControlSpace® ESP-00 4-channel line output card II 

ControlSpace® ESP-00 ESPLink 8-channel output card 

 

Forsterkersystem 

Bose® PowerMatch® PM8500N (Network version) 

Bose® PowerMatch® PM8250N (Network version) 

Bose® PowerMatch® ESPLink 8-Channel Input Card 

 

Monitorforsterkere 

Bose® PowerMatch® PM8250N (Network version) 

Bose® PowerMatch® ESPLink 8-Channel Input Card 

 

Kontrollpanel 

Bose® ControlSpace® CC-64 Control Center 

 

 

  



Tilkoblinger (smartboks plassert foran i kirken, i Koret) 

Mikrofon input 2 stk 

Mikrofon input med phantom power 3 stk (mik 6 er frakoblet) 

Bluetooth/jack stereo input 

Master input fra mixer L/R 

Monitor input fra mixer 4 stk 

Ethernetlinje til miksepult-posisjon 2 stk 

Retur fra trådløse mikrofoner 4 stk 

Monitor ut SpeakOn (for bruk uten mixer) 4 stk 

 

 

 

Trådløse mikrofoner 

2 x Shure BLX24RE vokalsystem med Beta58 

2x Shure BLX24RE vokalsystem med DPA d:fineTM 4266 Omni Flex Headset Mic 

 

Antennedistribusjon 

Shure UA844+SWB-E antenna distribution 470- 952MHz 

Shure antenna omni wideband 470 to 1.100 MHz 

 

Miksepult posisjon 

Dobbel ethernet-tilkobling (2 linjer fram til smartboks foran i kirken) 

Dobbelstikk 220V med jord 

 


