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Fuktutfordringer

i kirker



FORDELING AV SKADEKILDER
( S INTEF  BYGGFORSK 700 .100 )

Kombinasjon 

av fukt

76 % av alle

skader er 

fuktrelatert



FORDELING AV SKADER ETTER BYGNINGSDEL
( S I N T E F B Y G G F O RSK 7 0 0 . 1 1 0 )

Kirkekontrollen 

2021

Klimaskallet:

-Tak

-Yttervegg

- Fundament



Typiske årsaker til byggskader på teglkirker

Oversiktdiagram over byggskader
(sintef. Byggforsk 700.110)

- Energi og 

inneklima

- Bruksendring

- Utsatt vedlikehold

- Manglende

reprasjon av skade

- Endret klima



Avgjørende faktorer for fukt i 

kirkebygg

- Fukt i uteluft, inneluft og materialer 

- Sentrale definisjoner som vanndampinnhold, metningsinnhold, 

kritisk fuktnivå og absolutt fuktinnhold

- Fukttransport i materialer og konstruksjoner

- Temperaturer,  som avgjør blant annet duggpunkt, 

kondensasjonsmengde og vanndampinnhold

Forskjellige tiltak og faser
- Tilsyn (årlig tilsyn iht. årshjul)

- Registrering (Dokumentere skader)

- Vedlikehold (hindre akselrerende skader)

- Utbedring (stoppe skader)



Nedbør

Diffusjon

Vanndamp i inneluft

Luftlekkasjer

Vanntrykk på grunn  grunnet dårlig drenering

Vannlekkasjer fra 

overflatevann

Vannlekkasjer

Kapilærsug i Fundamenter

Byggfukt

Fuktpåkjenninger i 

Bygninger

- Vi har sett på våre teglkirker som 

«vedlikeholdsfrie»

- Tegelen ville ikke «råtne på rot»

- En grunnleggende forutsetning for å 

unngå skader på grunn av fukt er å 

forstå hvordan fuktutfordringer 

oppstår og fukt tranporteres

- Dampdiffusjon (damptrykk)

- Luftlekkasjer/ konveksjon (kondens)

-Veskestrømning/gravitasjon (lekkasjer)

- Kappilærsug (oppfukting fra vannkilde)
Kapilærsug teglfasader



TILSTAND PÅ YTTERVEGGER GRUPPERT PÅ FASADEMATERIALER

Kirkekontrollen 2021

Teglkategorien er overrepresentert, hvorfor?



Skader og følgeskader på bygninger
Klimaskallet

Utvendig støttepillar på kirke med følgeskade



TILSTAND PÅ YTTERTAK OG TÅRN GRUPPERT PÅ BYGGEPERIODER

Kirkekontrollen 2021

Hva forteller kategorien TG2 oss?

Sem kirke



SKADER PÅ YTTERTAK OG TÅRN 

Kirkekontrollen

Kirkekontrollen 2021

Mer enn 60% av skadene på tak er relatert til skifertak



Skader og følgeskader på bygninger
Klimaskallet

Tak

Takrenner

Overgang

Bjelkelag/vegg

Vindu/dør

Fukt fra grunnen

Etterisolering av tak

Utette yttervegger

Onsøy kirke

1874 MUR
- Oppgradering/etterisolering

- Utvendige klimapåkjenninger

- Innvendig damptrykk

- Endrete energiløsninger

- Ombygginger/tilbygg

Innmurt belkelag

Setningskader på 

fundament



Historisk utvikling av skader



Etterisolering av teglkirker



Skader og følgeskader på bygninger
Klimaskallet

Primærskade

Sekundærskade

Tertiærskade

- Skade,  primærskade

- Følgeskade, sekundær og tertiær skade

Indikator – fuktighet, dryppende vann ect.

Sympton – sopp, råte, mugg, saltutslag ect.



Skader og følgeskader på bygninger
Klimaskallet

Primærskade

Sekundærskade

Tertiærskade

Tertiærskade

Tertiærskade



Skader og følgeskader på bygninger

Klimaskallet

Sekundærskader i tilknytning til tak



Bragernes kirke, Drammen

Basillica 1871



Tvedestrand kirke

1860



Skoger kirke

1885



Horten kirke

1855



TI BUD FOR GOD KIRKEBYGGFORVALTNING

• 1. Hold taket tett
Sjekk hvert år at vann ikke trenger inn gjennom tak og tårn. Tett lekkasjer omgående.

• 2. Vedlikehold veggene
Sjekk hvert år at kledning og puss er hel og fin. Hold vinduer, dører og inngangspartier i god stand.

• 3. Led vannet vekk
Sjekk takrenner og nedløp for skader hvert år, og gjør det mens det regner. Rens takrenner, åpne nedløp og sjekk sandfang hver høst. Vedlikehold 
dreneringen.

• 4. Pass på uteområdet
Ryddighet forebygger skadeverk og brann. Hold parkeringsplasser, veier, belysning og så videre i orden. Søppeldunker må plasseres minst 10 
meter fra kirken. Vegetasjon må holdes nede slik at den ikke skader kirken.

• 5. Kontroller tekniske anlegg og enøk
Gjennomfør sakkyndig kontroll av tekniske anlegg og termografering i henhold til gjeldende krav eller oftere ved behov. Gjennomfør anbefalte 
servicerutiner og reparer feil raskt.

• 6. Skap et godt inneklima og et lavt energiforbruk
Fellesrådet bør utnevne en enøk-ansvarlig. Det bør innføres brukstilpasset varmestyring og tilstrekkelig oppvarmingseffekt (KA anbefaler 
mellom 27 og 35 W/m3). Dette reduserer energiforbruket og gir et godt bevaringsmiljø for interiør, inventar og orgel. Bruk KAs enøk-veileder.

• 7. Sørg for god tilgjengelighet for alle
Sjekk at ramper, teleslynge og andre tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne er i orden. Hold rømningsveger åpne, ryddige og snøfrie.

• 8. Ha god sikring av bygg og verdigjenstander
Lag sikringsplan for verdigjenstander og oppbevar dem på riktig plass og sjekk at innbruddssikring og -alarm fungerer. Ikke oppbevar penger i 
kirken. Sjekk brannsikringsutstyr og gjennomfør pålagte øvelser og branntekniske kontroller, bruk KAs brannverndokumentasjon og mal for 
brannteknisk gjennomgang. Sørg for at en sikringsplan er tilgjengelig for brannvesenet.

• 9. Ha gode rutiner for drift, vedlikehold og dokumentasjon
Etabler gode rutiner for renhold, daglig drift, vaktmestertilsyn og mindre vedlikehold. Etabler et årshjul for vedlikehold med sjekk av alle kirker 
og bygg etter KAs sjekkliste hver høst. Etabler vedlikeholdsplaner og dokumentasjon av utførte tiltak.

• 10. La kirken leve!
Hvert fjerde år gjennomføres en tilstandsanalyse av en fagkonsulent etter KAs analyseverktøy. Analysen registreres i Kirkebyggdatabasen.



Sandviken kyrka, 

Sverige 1931

Takk for oppmerksomheten
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